
ŁZY – RIDER O ŚWIETLENIA 201 9 

1.Stół Avolites  Titan Mobile+wing

2.12 głów ruchomych ROBIN LEDWASH 600

3.12 głów ruchomych Robe Pointe

4.12 SUNSTRIP ACTIVE LUB JARAG 5

5.6 strobo Atomic 

6.Reflektor prowadzący

7.4-6 Doświetlaczy (blindersy) 

8.2 X HAZER 

9. 6x wash na front ROBIN LEDWASH 800

Objaśnienia do ridera: 

Urządzenia powinny być w 100% sprawne i powinny mieć zgodne 
tarcze gobo,color,prism itd. 
Doświetlacze (blindersy) na przedniej kracie.

Sunstripy i Jaragi ze wszystkimi świecącymi żarówkami.

Na dolnej kracie musi zostać 5,2 metra wolnego na zainstalowanie 
ekranu.Na przedniej kracie 1metr na samym środku na rzutnik.

Do montażu rzutnika potrzebujemy bezpiecznej drabiny.

Bardzo mile widziany trap do montaŜu i demontaŜu backline 
na scenie. 

KaŜda zmiana musi być konsultowana!!!

Grzegorz Ziutt Zysiek 501 266 109 
ziut@interia.pl 
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